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Simbolo Descrizione
Torretta a scomparsa a pavimento (rif.EC.45.180)
;zx Apparecchio a plafone luce diretta lampada 2x54W (rif.EC.48.076)
EFX Apparecchio a plafone luce diretta lamp 2x35W (rif.EC.48.016)
B Linea luminosa monolunghezza 1x80W (rif.EC.48.035)
F Apparecchio a sospensione luce diretta—indiretta lamp 2x35W (rif.EC.48.015)
z Apparecchio a sosp. luce diretta—indiretta doppia lunghezza 2x2x35W (EC.48.075)
@] Plafoniera P44 per lamp fluorescente 18W TC—D (rif.EC.48.055)
!ll Plafoniera IP54 con rifrattore opale 2x18W per lamp TC—L (rif.EC.48.050)
@ Plafoniera a parete 2x18W per lampada a risparmio energetico (rif.EC.48.051)
QFD Quadro Fonia—Dati
9 Pulsante a tirante chiamata WC disabili (rif.EC.45.100)
Pulsante IP40 (rif.EC.45.020)
m(mij Presa 2P+T 10—16A con fusibile (rif.EC.45.040)
\W Presa CEE 2P+T 16A interbloccata con fusibile (rif.EC.45.120)
Pannello prese tipo PP (rif.£C.30.305)
g Interruttore comando illuminazione P40 (rif.EC.45.000)
ff Deviatore comando illuminazione P40 (rif.EC.45.004)
lr_r:? Quadro elettrico di distribuzione
g Complesso autonomo di illum. di sicurezza S.A. con pittogramma (rif.EC.48.750)
|Z| Complesso autonomo di illum. di sicurezza 18W (rif.EC.48.755)
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Apparecchio a sospensione luce diretta—indiretta lampada 2x54W (rif.EC.48.017)

|

Plafoniera in esecuzione stagna 2x58W (rif.EC.48.111)
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Punto alimentazione Fan—Coil (rif. EC.45.050)

-
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Punto di collegamento termostato ambiente (rif.EC.45.158)

laal

Punto alimentazione estrattore aria (rif.EC.45.163)

A SURASY

Punto alimentazione recuperatore di calore (rif. EC.45.160)

ASN

Punto alimentazione bollitore elettrico (rif.EC.45.150)

ASN

Punto alimentazione collettore (rif.EC.45.151)

Apparecchio alimentato da UPS
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